
Teide
Emisores Térmicos Eléctricos

Avanzamos juntosAvanzamos juntos

Calentamiento por resistencia aleteada sin líquidos en su interior
Gran pantalla TFT de control • Programación diaria y semanal
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Emisores Térmicos Eléctricos

Teide

PRESTACIONES

• Conexión eléctrica: 230V–50Hz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE INSTALACIÓN

MODELOS
POTENCIA

(W)
DIMENSIONES (mm)

(alto x ancho x profundo)
CLASE

AISLANTE
ÍNDICE PROTECCIÓN

ELÉCTRICA

600 450 x 550 x 85 I IP2X

IP2X1.000 I450 x 550 x 85

IP2XI1.200 450 x 850 x 85

IP2XI1.500 450 x 850 x 85

IP2XI

TEIDE 600

TEIDE 1000

TEIDE 1200

TEIDE 1500

TEIDE 1800 1.800 450 x 850 x 85
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Más información: www. cointra.es - Tel.: 916 707 459 - info@cointra.es

Centro de Atención al Distribuidor: Tel.: 902 400 113 / 912 972 838 - Fax: 916 708 682 - atención_clientes@cointra.es

Servicio de Asistencia Técnica: Tel.: 902 40 20 10 / 912 176 834 (todo el territorio nacional) - serviciotecnico@cointra.es

La marca Cointra se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento

Kit de ruedas y kit de patas opcionales
para colocar sobre el suelo.

• Gran PantallaTFT con inmejorable calidad de imagen.

• Calentamiento por resistencia aleteada. Ausencia
de líquidos en su interior.

• Rapidez para calefactar: calienta la habitación de forma
prácticamente instantánea.

• Teclado táctil capacitativo. Permite un manejo rápido
y seguro.

• Visualización de la temperatura ambiente y programada.

• Tres modos de funcionamiento: confort / economía /
programación.

• Cronotermostato digital programable diaria y
semanalmente.

• Función ventanas abiertas: desconexión automática
ante una bajada brusca de 4°C en un período de 20
minutos.

• Batería para Backup por desconexiones eléctricas con
10 años de duración: Ideal para segundas residencias
en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.

• Tamaño compacto: 85 mm de profundidad.

• Incluye cable con clavija y soportes a pared.

• Tecnología Inverter. 30% ahorro energético (con
sistema TRIAC 100% silencioso): perfecta estabilidad
de la temperatura y ajustado consumo.
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