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Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW

Garda es una gama de estufas de alta
eficiencia, con un rendimiento de hasta
94,3%.

Su estudiado diseno, con un acabado
elegante y de gran calidad, hace que se
integre en cualquier estilo de decoracion.

Dispone de un contenedor de 15/22
kg segiin modelo, por lo que tiene una
gran autonomia y esta indicada para
calefactar estancias de hasta 82 m2.
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El quemador en hierro fundido garantiza
su durabilidad.
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» Seleccion de la temperatura deseada en la vivienda. = Senalizacion de posibles bloqueos.
» Modulacién del consumo de pellets en funcion de la » Cronotermostato semanal (programador horario de
temperatura seleccionada y la alcanzada. funcionamiento).
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Estufa de pellets modulante en acero vy hierro fundido de hasta 10,6 kW
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Tarifa 1.620 € 1.800 € 1.975 €
Coste de reciclaje 5€ 5€ 5€

Clasificacion energética (escala de G a A++)

(I} A" 2

i S

i S

Potencia térmica nominal 6,8 KW 8,7 kW 10,6 kKW
Maxima superficie a calefactar* 52 m? 67 m? 82 m?
Rendimiento potencia max./min. 87/ 90.4% 90,2 / 94,3% 88,6 /94,3%
Consumo pellets max.** 1.41 kg/h 1.81 kg/h 2,2 kg/h
Capacidad deposito pellets 15 kg 22 kg 22 kg
Poder calorifico 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg
Pellet Humedad < 107% peso < 10% peso < 107% peso
recomendado =
UNE EN 14961-2 A1 Diametro 6 mm 6 mm 6mm
Longitud 25 mm 25 mm 25 mm
Temperatura de salida de gases max. 183°C 146°C 172°C
Salida de gases quemados @ 80 mm @80 mm @ 80 mm
Emisiones CO (13% 0,) potencia max./min. 246 /188 mg/N 33/96 mg/N 46 /96 mg/N
Tiro minimo exigido en chimenea 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Alimentacion eléctrica 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal) 370 W /52 W 370 W /87 W 370W/90W
Peso 49 kg 79 kg 79 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 890/430/503 mm  950/460/538 mm 950/ 460 /538 mm
Blanco 0SS02RXM 0SS04RXM 0SS06RXM
Codigo producto . 0S5029XM 0SS049XM 0SS069XM
Blanco 8430709516878 8430709516984 8430709517080
Codigo EAN Negro 8430709516861 8430709516977 8430709517073

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefaccion del edificio puede variar en funcién del aislamiento, del tipo de construccién y de la zona climética.
(**) EL consumo de pellet puede variar segun el tipo de pellet y su conservacion.
Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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DESCARGAR MANUAL DESCARGAR DESCARGAR DESCARGAR 916 707 459 912 176 834

DE INSTALACION Y USO GALERIA DE IMAGENES

ETIQUETA ENERGETICA

CERTIFICADO



https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/06/manual-instalacion-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/etiquetas-energeticas-estufa-pellets-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/certificado-estufa-pellets-garda.pdf
tel:+34916707459
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/galeria-imagenes-garda.zip
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-garda-blanco-cointra.jpg

