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Doble depósito - - - -
Función Smart - -
Programable - - - -
Digital -

Ahorro 30%  de ahorro adicional por su Función Smart - -

Blue Forever -
Ánodo separado

Antilegionela - - -

Versión horizontal Multiposición - - -

Rango de temperatura 40 - 80 ºC 30 - 75 ºC 30 - 75 ºC 40 - 80 ºC 35 - 60 ºC
Presión máx. de trabajo 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar
Potencia eléctrica 1.800 W 1.000/1.500/2.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W
Tiempo de recuperación
a 40 ºC (agua fría: 15 ºC) 2h 01' 1h 13' 2h 02' 2h 02' 2h 02'

Alto/ancho/fondo 1.194/542/314 mm 944/438/460 mm 944/438/462 mm 967/450/472 mm 973/450/472 mm
Garantía calderín* 5 años 7 años 5 años 3 años 3 años

TDD Plus 100 l TDG Plus 100 l TDF Plus 100 l TBL Plus 100 l TNC Plus 100 l

Código VGRJF7NKX V18006 VGRY578KX VGRM57WKX V18036

EAN 6938771353367 8430709180062 6938771353206 6938771353282 8430709180369

(*) Garantía sujeta a revisión anual del ánodo a partir del 2º año. No incluye mano de obra ni desplazamiento.
Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

Comparativa termos eléctricos 100 litros
Indicados para viviendas donde se prevén usos simultáneos o
consecutivos de hasta 3 duchas o llenados de una bañera pequeña

DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-tdd-plus.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-tdg-plus.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-tdf-plus.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-tbl-plus.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-tnc-plus.pdf

